
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20 кадров/сек

200 страниц х 2

10 МГц B-ЗОНД
СКАНИРОВАНИЕ СЕКТОРОВ ПО 2 КОЛЬЦАМ
Базовый режим частоты кадров 

Максимальное количество
страниц в фильме
Диапазон отображения изображения

Стандартный 

Широкий 

Осевое и боковое 
разрешение I точность

Акустические линии

Цветовая гамма

ОДИН ЛИНЕЙНЫЙ ЗОНД UBM 40 МГЦ
Базовый режим частоты 
кадров

Максимальное количество 
страниц в фильме

Диапазон отображения

Осевое и боковое 
разрешение I точность

Единица мин. расстояния 
между курсорами
Акустические линии

Цветовая гамма

35,2 мм/ 52° (при скорости 
ультразвука = 1550 мл с)

48,0 мм/52° (при скорости 
ультразвука = 1550 м/с) 

0.6мм/±0.5мм

131 линия (шаг  0.4°)

256 уровней шкалы

10 кадров/сек

100 стр х 2

9 мм (Ш) x 7мм (Д) (при 1,550 мм/с) 

0.05  мм / ±0.1 мм

0.02  мм шаг (при 1,550 мм/с) 

450 линий (шаг 0.02 мм) 

256  уровней шкалы

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЗОНД 10 
МГЦ С СТРОЕННОЙ КРАСНОЙ ФИКСАЦИЕЙ LED

Диапазон измерения
Разрешение/точность 
измерения

Расчет мощности ИОЛ

45.00 мм

0.01  мм / ±0.1 мм

Haigis standard 
Haigis optimised 
Hoffer®Q 
Holladay 1 
SRK/1 
SRKIT 
SRKSHOWA 
Shammas-PL 
SRKIT Double K 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЗОНД A-SCAN DIAGNOSIS 10 МГЦ 
Диапазон измерения  60 мм 

Разрешение/ 
точность измерений 0.01 мм / ±0.1 мм

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЗОНД ПАХИМЕТРИИ 20 
МГЦ НАКОНЕЧНИК 1,5 ММ С УГЛОМ 45°

150 до 1,500 мкм

1 мкм /  ±5 мкм

60 до 130% 

-600   до  +450 мкм

1,400 до 2,000 м/с / 1,640 м/с

Диапазон измерения

Разрешение измерения / 
точность

Процентное смещения

Плюс/минус смещения 

Диапазон скорости/норма

СОЕДИНЕНИЕ
8-сканирование для 10 или 40 МГц, a-scan / пахиметр, 
ножной переключатель, LAN, 2 x USB (стандарт/
PictBridge), рабочий список DICOM

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Розмер ШДВ

Вес

ДИСПЛЕЙ
TFT LCD

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Входное напряжение 

Частота

Потребляемая мощность

РАЗМЕРЫ

"' 
N ..,, 

310 х 214 х 326 мм 

6 кг

10,4 дюйма, цветной 
сенсорный экран

100-240 VAC

50  / 60 Гц

120 ВА

�1JOOJE1( 

~6 kg 

310 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ UD-800
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА A/B-SCAN

DELIGHT 

IN SIGHT 
Всё в одном.

Для полной
ультразвуково
й диагностики.

■ Модульная конфигурация
■ Внутренняя база данных (через USB-
накопитель)
■ Биометр A-scan 10 МГц
■ B-зонд с 2-кольцевой матрицей 10 МГц

■ Пахиметрия (опционально)

■ 8-зондовый UBM 40 МГц
(опционально)

■ А-диагностический зонд
(опционально)

-

<$. � 

d /� •· _ _,,. 
. ....

ii,'!,, Q 

� 
s.

"' 

- �

#)

�♦TOMEY 
TECHNOLOGY AND VISION 

I I/ l 
� 
II'

-.. 

� 
� � - .. 

www.tomey.de

TOMEY EUROPE
TOMEY GmbH 
Wiesbadener Straße 21 
90427 Nürnberg, Germany
Phone +49 911 938 546 2 0 
Fax +49 911 938 546 2 20 
Email info@tomey.de

TOMEY UKRAINE
LLC "R Optics Ukraine" 
ave. Pobedu 67 G 03062, Kiev 
p.o.b 245, Ukraine
Phone  +38044 2061087

+38044 2060075
+38098 1080679

email: info@r-optics.ua



Ультразвуковой 
аппарат TOMEY 

UD-8OO

Пять разных зондов
Выберите дополнительные опции сейчас или позже 
– с дополнительным линейным UBM 40 МГц или
пахиметрическим датчиком 20 МГц – все они легко
подключаются. Даже A-диагностика с журналом,
линейным или S-режимом не проблема.

УНИКАЛЬНЫЙ 10 МГЦ 2-КОЛЬЦЕВЫЙ МАТРЫЙ B-ЗОНД
Улучшенное диагностическое исследование 
стекловидного тела благодаря нашему новому 
оптимизированному широкому режиму 
проникновения в ткань. 

ВНУТРЕННЯЯ БАЗА ДАННЫХ
Вы можете просто сохранить данные во 
внутренней базе данных (через USB-накопитель) 
или на ПК.
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40 МГц UBM (опционально)
Мембранный водонепроницаемый колпачок 
(одноразовый) обеспечивает быстрое и простое 
тестирование без использования водяной бани. 
Благодаря этой технологии вы можете обследовать своего 
пациента в вертикальном положении с гораздо большим 
комфортом – для вас и вашего пациента.
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Стандартизированная А-диагностика с 5 режимами
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Пахиметрия с центральной и картографической 
функцией

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

B-сканер, биометр, пахиметр и A-
диагностика – все в одном.
UD-800 был разработан, чтобы
удовлетворить все ваши ожидания.
Такие функции, как новое поколение
зондов с кольцевой матрицей,
сенсорный экран с высоким
разрешением или передача данных
через USB или локальную сеть, делают
это устройство простым в
использовании и эффективным и
быстрым в работе.
Просто выберите все необходимые
функции! UD-800 с уникальным 2-
кольцевым массивом B-Scan с частотой
10 МГц и биометрическим зондом A-
Scan представляет собой
фантастический базовый инструмент
для высокой производительности.
Интуитивно понятное программное
обеспечение поможет вам легко
выполнить все измерения, которые
можно распечатать (внутренний и
внешний принтер). Либо просто
сохраните данные во внутренней базе
данных или на ПК. Благодаря экспорту
DICOM comform больничные сети
больше не представляют проблем или
просто экспорт чистых данных – это ваш
выбор.




